Para cubrir todas tus necesidades de transporte en la mina, Bartz
te ofrece una variedad muy versatil de locomotoras eléctricas que
se ajustara a tus requerimientos de carga, con los modelos B-3.5, B-5
y B-8 de hasta 8 toneladas de peso adherente, y radios de via de entre 7
y 8 metros de curvatura segun el modelo.

Su potencia de 9, 14 o 25 kW te dotara de un arrastre de carga maxima
transportada en horizontal de hasta 70 toneladas lo que, unido a un dise-
no robusto y a unos eficientes acabados tecnolégicos que facilitan
su manejabilidad mas alla de lo que imaginas, las convierten en los vehi-
culos totales dentro de la mina.

Your transportation needs, covered
LOCOMOTIVES

To cover all your transporta-
tion needs down in the mine,
Bartz provides a versatile range of
electric locomotives to specifica-
Ily match your load requirements,
with models B-3.5, B-5 and B-8
up to 8 tons of adherent weights,
and line radios from 7 to 8 me-
ters of curvature, according to
the model.

Its 9, 14 or 25 kW power will
provide you a maximum load
draqg, carrying horizontally up to 70 tons,

which, coupled with a robust design and efficient
technology finishes to facilitate their handling
more than you can imagine, makes them the total
vehicle inside the mine.
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MOTORES

Mejoras en eficiencia energética

@ Mayor duracién de las baterias gracias al sistema de recuperacion de energia en
el frenado.

320
575
690
875

@ Menor consumo de los motores al utillzar un controlador de alta frecuencia.

500-650
500-650
500-650
580-650

Mejoras en seguridad

@ Sistema de freno de servicio y emergencia neumdtico, de seguridad positiva,
compresor de alta eficiencia con ciclo de trabajo permitido del 100%.

S el ol i @ Sistema de iluminacién con éptica homologada para la UE “E9” con luces largas
y cortas. Bombillas estandar H4.
Seguridad ante arranques inesperados de la locomotora, mediante secuencia
s o fin de activacion (llave, seta de emergencia y hombre muerto).
- - - -

Sistema de contramarcha para frenado por inversion de corrientes.

Sistema de aviso acustico de 110dB. Sonido programable 400-2850 Hz.

88
88
880
98

Desconexion segura de baterias en carga mediante tercer hilo.

Proteccion contra la descarga de baterias al 50%.

Mejoras en Comodidad, usabilidad y fiabilidad

OPCIONAL
OPCIONAL
OPCIONAL
OPCIONAL

@ Control del sistema de freno mediante accionamiento neumatico en el joystick.
@ Areneros de accionamiento neumdtico mediante pulsador en joystick.

@ Panel de control con mandos para luces, sirena y acelerador. Sefalizado con
leds para una mejor localizacion.

2050
2230
2982
3200

Asiento ergondémico y luces de cortesia para mayor comodidad.

Indicador de Carga con medicion real de carga de la baterfa en todo momento
independientemente del consumo que tenga la locomotora.
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24,4

Accionamiento
neumatico de frenos
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Accionamiento
neumatico areneros
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400
560
800
1280

Variador de velocidad

25

75
1250
2000

2600
3500
5000
8000
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